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Hvad har vi lagt vægt på efter designet var på plads?  

Å Enkle løsninger/nem bygbarhed 

 

Å Moduler  

 

Å Tæthed 

 

Å Løbende opdateringer 

 



Enkle løsninger/nem bygbarhed 

Å Traditionelt terrændæk  

Å Beton 

Å Polystyren 

Å Letklinkerblokke  

 

Å Vægelementer 

Å Indv. beklædning  

Å Bærende skelet 

Å Vandret påforing 

Å Lodret påforing  

Å Udv. Beklædning 

 

Å Samlinger 

Å Simple samlinger der giver nem montage 

Å Nem montage giver bedre byggeri 



Enkle løsninger/nem bygbarhed 

Å Tekniske installationer  

 

Å Alle rør i et dæk  

 

Å Ledninger samles på byggepladen 

 

 



Moduler 

Å Første gang vi lavede moduler 

 

Å Transport 

 

Å Håndtering 

 

Å Kvalitetssikring  

 

Å Præcision  



Tæthed 

Å Uden et tæt hus ð har vi ikke noget passivhus 

 

Å Samlinger i dampspærre 

 

Å Samling mellem elementer  

 

Å Samlinger mellem moduler og elementer  

 

Å Blowerdoortest    



Tæthed 

Å Altid fugede og tapede samlinger  

Å Fastgørelser tapes 



Tæthed 

Å Mellem elementer   Mellem moduler og elementer  



Tæthed 

Å Sønderborg, Svanemosevej 1-5 



Tæthed 

Å Sønderborg, Svanemosevej 19-23 



Tæthed 

Å Kolding, Gunnars Ager 2-6 



Tæthed 

Å Svanemosevej 1 

Å Svanemosevej 3 

Å Svanemosevej 5 

Å Svanemosevej 19 

Å Svanemosevej 21 

Å Svanemosevej 23 

Å Gunnars Ager 2 

Å Gunnars Ager 4 

Å Gunnars Ager 6 

 

Å Gennemsnit  

0,27 l/s pr. m2  

0,25 l/s pr. m2  

0,27 l/s pr. m2  

0,21 l/s pr. m2  

0,23 l/s pr. m2  

0,24 l/s pr. m2  

0,26 l/s pr. m2  

0,26 l/s pr. m2  

0,30 l/s pr. m2  

 

0,25 l/s pr. m2  

 



Løbende opdateringer 

Å Løse de problemer som opstår i projektet  

 

Å Ikke lave samme fejl i Kolding som i Sønderborg 

 

Å Opdatere løsninger 

 

Å F.eks. Ændring vedr. forankring fra Sønderborg til Kolding  



Det færdige resultat  
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Det færdige resultat  


